
Distributore:

Steripower GmbH & Co KG

Enzianstraße 2
D - 82319 Starnberg / Germany

Tel.: +49 (0)8151 / 5 55 15 - 16
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Internet: www.steripower.de
eMail: info@steripower.de
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Dimensione 
dell’apertura

Per la disinfezione senza 
contatto di entrambe del 
mani. Il liquido in eccesso 
non è dannoso per i 
rivestimenti di lavoro e 
dei pavimenti.

Dosaggio

Quantità di applicazione 
personalizzabile a 10 livelli 
di 0,5 - 5 ml. Ulteriore 
possibilità di dosaggio fine 
della quantità  di liquido.

Opzione: contatore

Contatore digitale non modificabile 
per il controllo del dosaggio impostato 
e dei getti spray emessi.

Vasca di raccolta

Con cuscinetto assorbente 
integrato: il liquido in ecces-
so viene raccolto e 
assorbito.

Dimensioni

Misure (approssimative) 
dell’apparecchio: 

Altezza 	      505 mm
Larghezza   290 mm
Profondità   200 mm

Funzionamento di rete 
e a batteria

Consente un posizionamento flessibile.
Batteria con capacità minima di 6 
settimane. Segnale ottico di avvertimento 
prima che la batteria sia scarica.
Opzione: presa di rete

Sensore

Quando vengono inserite 
le mani, il sensore avvia 
l’emissione di un getto 
spray con la quantità impo-
stata per l’applicazione..

Compatibilità

Per qualsiasi disinfettante 
normalmente in commercio
(flaconi da 0,5 e 1l).

Cono spray

Irrora l’intera superficie  
di entrambe le mani. 
Non forma nebbie (senza 
formazione di aerosol).

Connettore di ricarica DIN

Per il collegamento del  
caricabatteria fornito in dotazione.
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Non richiede manutenzione

Collegamento opzionale per  
un apriporta con controllo a 
segnale.

Apriporta
NUOVO


